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安全防护用品检验委托单

工程代码:                                                       委托编号: WTJ□□□□□□□□□

	委托单位
	
	委托日期
	 年   月   日

	工程名称
	

	工程地址
	

	施工单位
	
	工程类别
	□建设  □水务

	检验性质
	□常规见证检验  □普通检验  □委托抽检检验

□监督见证检验  □其它：
	验收性质
	□验收检测 □其他

	见证单位
	
	见证人及编号、电话
	

	监督单位
	
	监督登记号
	

	领取方式
	□邮寄（默认自取）地址：                                      
	报告份数
	      份（默认5份）

	结算方式
	业务代码：         □现结(默认) □月结 □合同号                   
	样品处理
	□退样(默认不退样)


	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	□《安全网》
GB 5725-2009
	(平、立网常规【规格尺寸、密目网宽度、耐冲击性能、阻燃性能】

(密目式立网常规【网目密度、耐冲击性能、耐贯穿性能、阻燃性能】
	GB 5725-2009

GB/T 5455-2014

	
	□其它：                                                     
	其它:                                    

	□《安全帽》
GB 2811-2019
	□常规【佩戴高度、冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水）、下颏带的强度、侧向刚性】
	GB 2811-2019

GB/T 2812-2006

	
	□其它：                                                     
	其它:                

	□《安全带》
GB 6095-2009
	□围杆作业安全带常规【整体滑落测试】

□区域限制安全带常规【整体静态负荷】

□坠落悬挂安全带常规【整体动态负荷】

□常规【安全带救援性能、模拟人穿戴测试】

□安全带阻燃性能
	GB 6095-2021
GB/T 6096-2020

	
	□其它：                                                     
	其它:                          

	□《安全绳》

GB 24543-2009
	□坠落悬挂用安全绳常规【动态力学性能、静态力学性能】

□调节扣滑移测试

□围杆作业用、区域限制用安全绳常规【静态力学性能】
	GB 24543-2009

	
	□其它：                                                     
	其它:                    

	样品编号
	工程部位
	样品名称
	材料标记或等级、标号
	生产厂家
	出厂

编号
	出厂

日期
	代表批量

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	样品状态
描述
	□状态、标识、封志正常

□异常：
	受理人
	
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	合同评审人
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并按时领取报告。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检验的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、除标准规定及客户要求外，样品在出具报告15天后由本公司处置。
5、地址：广州市增城区新塘镇新祥路8号  网址：www.gdchke.com  电话：020-32886386  邮编：511338
请用正楷书写或打印，如有修改请杠改并签名确认。                                                    2024-02-01实施
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